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1. ZTI VSEOBECNE

Jedna se o zdény dvojpodlazni objekt, ktery v 1.NP zahrnuje veskeré technické vybaveni pro
promitani filmti a v 1.PP socialni zatizeni pro navstévniky kina. Objekt projde rozsahlou upravou,
avsak v piivodni dispozici bez rozsiteni stavby. Za rozsifeni lze povazovat pouze dostavbu venkovni
rampy pro vstup do toalet pro télesné postizené, které budou nove vestavény do 1.NP. Socialni
zafizeni v 1.PP bude provedeno zcela nové, av§ak v plivodni dispozici.

Rozsah stavby: - ZTI budou provedeny zcela nove.
- Pripojka kanalizace splaskové bude bez uprav ponechana.
- Pripojka kanalizace deStové bude ¢astecné nove provedena - viz kap. 4.2.
- Ptipojka vodovodu bude ¢aste¢né nove provedena - viz kap. 3.1.

Arealové sité jsou pro vSechny objekty spolecné. Vykazuji fadu nedostatkt, které by mély byt
prabézné fesSeny, viz kapitola ¢.2.

Stavbou nedojde ke zméné poctu navstévnikil ani ke zméné€ uzivani stavby.

Parametry pro stanoveni bilanci jsou nasledujici: Objekt obsluhuje a spravuje 1 zaméstananec.
Navstévnost je vyhradné béhem mésict Cervence a srpna, v letech 2020 - 2024 ¢inila 3100 - 6700
divakd, t.j. primérné 5280 osob ro¢né. Podrobné viz kap. ¢.6 - Bilance.

Objekt slouzi vyhradné pro promitani filmt. Pfipadné koncerty ¢i obdobné akce maji své
provozni a socialni zazemi v dolni ¢asti kina.

2. AREALOVE SITE

jsou v provozuschopném stavu, avSak zastaralé, netiplné dokumentované, nékteré ¢asti
vykazuji havarijni stav. Kanalizace neni napojena na vetejnou stokovou sit’ mésta a tim ani na
centralni COV.

Areal ma vetejnou vodovodni piipojku DN 40 z trubky ocelové (!) s jednim fakturaénim
vodomérem. Nasleduje arealovy vodovod s odbockami a podruznym méfenim ve venkovnich Sachtach
pro kazdy objekt, 1ze predpokladat rovnéz ocel. Kanalizace je rovnéz spole¢na pro cely areal,
jednotlivé objekty jsou napojeny samostatnymi piipojkami. Hlavni (spolec¢na) piipojka je poté
dovedena do nejniz§iho mista arealu, kde je umisténa odleh¢ovaci komora a septik. Jak srazkové vody
z OK, tak predcisténé splaskové vody ze septiku jsou likvidovany vsakem.

V dob¢ zpracovani projektu (08/2024) je jiz zadan a v konceptu zpracovan projekt obnovy
arealovych siti. Soucasti obnovy bude zfizeni Cerpaci stanice splaskovych vod a vytlacné stoky
napojené na stokovou sit’ mésta a nasledné na centralni COV. Do situace stavby je zahrnut jak stary
stav, tak novy stav, pfedpoklada se soub¢h stavby kuzelna a novych aredlovych siti.

3. VODOVOD

3.1. Piipojka vodovodu

pro objekt bude provedena nové v pivodni trase, a to v délce 17 m jako pfimé prodlouzeni
pripojky fesené v ramci arealovych siti. Pfipojka bude obvodovou zdi zavedena do jednoho z WC. Zde
bude ihned osazen vodomér podruzny Qs2,5, ktery pln¢ vyhovi bézné spottebé vody.

Potrubi LDPE {32/3,0 v délce 17 m bude ulozeno na piskové loZe, obsyp piskem min. 250
mm nad vrch potrubi, poté zasyp ryhy zeminou z vykopu, hutnénou po vrstvach 300 mm.

3.2. Vniti'ni vodovod

zacina za podruznym vodomérem, kde bude ptipojka vyvedena pod strop. Vnitini rozvod bude
proveden standardng s vedenim hlavniho rozvodu SV + TV pod stropem, piedbézné v SDK krytu.

Ohfev teplé vody bude fesen instalaci boileru elektrického obsahu 125 litrti - s ohledem na
pomeérné stisnény prostor technické mistnosti je navrzen boiler stacionarni. Vzhledem k dispozici
socialnich zdzemi neni navrzena cirkulace, nejvzdalenéjsi odbérni mista se nachazeji cca 9 m od
zasobniku.

Hlavni rozvody SV + TV budou vedeny pod stropem v SDK krytu. Pfipojovaci potrubi bude
vedeno ve zdi. Na vstupu SV do boileru bude osazena spolec¢na pojistna a zpétna armatura, prepad z
PV musi byt napojen do odpadu.

PoZarni zabezpeceni vnitini formou instalace hydrantl zde neni vyzadovano.



Material potrubi, izolace: Pro rozvody SV i TV bude pouzito potrubi PPR (Hostalen)
s trvalou oddolnosti do 90°C. Pozarni potrubi bude z trubek ocelovych pozinkovanych DN 25. Izolace
potrubi musi odpovidat vyhl. ¢.151/2001. Pro teplou vodu izola¢ni trubice z PU tl. 15 mm, pro kratké
pripojovaci useky a veskerou studenou vodu postaci izolacni trubice tl. 6 mm, ve zdi je ptipadne
plstény pas.

4. KANALIZACE

4.1. Piipojka kanalizace splaskové

bude bez uprav ponechana vcetné revizni Sachty tésné pred objektem WC. Stavajici ptipojka
jeiv soucasnosti feSena jako oddilna - splaskova. Napojena je do stavajici kanalizace jednotné, po
vybudovani novych arealovych siti bude pfepojena do nové stoky DN 300 splaskové.

Predpoklada se potrubi kameninové DN 200, trasa v délce 19 m je vedena hledi$tém kina. Stav
pripojky musi byt provéten kamerovou zkouskou.

4.2. Piipojka kanalizace deSt’ové

bude ponechana rovnéz stavajici. Vzhledem k pfemisténi svislého okapniho svodu v§ak musi
byt o 11 m prodlouzena. Potrubi PVC DN 150 bude uloZeno do piskového loze a do vySky min. 250
mm nad vrch trubky obsypano piskem. Nasledn¢ bude proveden zahoz ryhy zeminou z vykopu,
hutnény po vrstvach 300 mm.

Stavajici ponechany usek ptipojky je napojen do revizni Sachty na stavajici kanalizaci. Ta v
soucasnosti slouzi jako jednotna, po vybudovani novych aredlovych siti bude ur¢ena vyhradné pro
vody srazkové.

4.3. Vniti'ni kanalizace

Lezaté kanalizace v podlaze objektu je patrna v podlahové revizni Sachté, kde byla shledana
zcela ucpana, nepriichozi, v havarijnim stavu. Doporucuje se provést jeji procisténi a posouzeni
stavajiciho stavu. Z hlediska projektu je navrzeno provedeni lezaté kanalizace v podlaze v plném
rozsahu zcela nové. Nutné je posoudit prostup potrubi obvodovou zdi do venkovni revizni Sachty - zde
se predpoklada ponechani stavajiciho potrubi.

Bude proveden standardni systém vnitini kanalizace lezaté v podlaze, na kterou navazuje
potrubi pfipojovaci k jednotlivym zafizovacim piedmétim a jedna stoupacka. Koncova stoupacka
splaskova bude vyvedena nad stiechu objektu a ukoncena vétraci hlavici.

Malé socialni jadro v 1.NP bude ponechano stavajici, stoupacka bude pouze podchycena a
nove provedena v 1.PP.

V prostoru 1.PP bude umisténo nékolik vpusti, dve s litinovou podlahovou mfizkou a odtokem
SN 100, dalsi plastové, miizka nerezova, odtok DN 70. Na odpad musi byt napojen pojistny ventil
boileru.

Material potrubi: Lezaté potrubi v podlaze bude z trub kanalizacnich PVC SN 4 oranzovych.
Stoupacky i potrubi ptipojovaci budou z trubek fady HT.

4.3. Kondenzaty
V objektu jsou zatizeni VZT, které vSak vytvareji kondenzat pouze v minimalnim objemu a
nevyzaduji jeho odvedeni do odpadu.

5. ZARIZOVACI PREDMETY

V objektu se nachazeji vyhradné umyvadla, klozety a pisoary, nové bude ziizeno WC pro
télesné postizené. Predpoklada se instalace zafizovacich predméti bézného standardu, WC zavésné,
umyvadla s krytem sifonu, pro invalidy ZP specialni. Baterie standardni pakové nasténné. Pisoary se
splachovanim automatickym, v podlaze u pisoaru umisténa vpust’.



6. BILANCNI VYPOCTY LETNI KINO

Objekt slouzi vyhradn€ pro promitani filmut. Pfipadné koncerty ¢i obdobné akce maji své provozni a
socialni zazemi v dolni ¢asti kina.
Objekt WC a promitarny obsluhuje a spravuje 1 zaméstananec. Navstévnost je vyhradné béhem
mesicl Cervence a srpna, promitani 3 nebo 4 dny v tydnu = cca 30 dniit béhem letni sezony.
V letech 2020 - 2024 ¢inila 3100 - 6700 divakd, t.j. primérné 5280 osob v letni sezon¢ = primérné
176 osob za ptredstaveni.
Smérna spotieba vody dle vyhl. 120/2011: - staly pracovnik 14 m*/rok. Divak (navitévnik) 2 m*/rok =
cca 6 litri béhem denni navstévy.
Navstévnost: 2020 - 3700

2021 - 3120

2022 - 6100

2023 - 6680

2024 pouze cervenec - 3600, odhad celkem 6700 osob

6.1. Spoti‘eba vody

Q: 1*14 + 5280*0,006 = 14+31,7 45,7 m’/rok

Qu Q30 (3 hodiny) 1523 I/den = 0,14 1/s
Qv (qw*ki*n) =Y (0,1%¥7%0,3 + 0,15%6*0,8 + 0,15*3*0,3) = 1,10 s

Podruzny vodomér Q, 2,5 vyhovi.

6.3. Produkce splaskovych odpadnich vod:
totozna se spotiebou vody dle 5.1.

Qu 1523 1/den
Qmés Qr/2 22,85 m3/mésic
Q: 45,7 m*/rok

6.4. Srazkové vody

Vypocet fesi odtok srazkové vody vyhradné ze stfechy budovy.

Odtokovy koeficient y dle CSN 756101, i=185 I/s/ha, Q; = 650 mm/rok
Plocha stiechy 110 m?, yv=1,0

Qad = Pra *1*p=(0,011%1,0) * 185 2,03 1/s

Qms = 6,00 m*/mésic
Qroeni (650 mm) 71,55 m*/rok




