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ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Pfedmétem vyhodnoceni zpusobu pozarniho zabezpeceni dle pozadavkl § 41 vyhl. €.

246/01 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru,
ve znéni pozdéjSich predpisi a dle pozadavku vyhl. & 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisl jsou stavebni Upravy a
pristavba rampy promitarny arealu letniho kina na parc.¢. st. 2747 a 215/6 v k.U. Sezimovo

Usti, okr. Tabor.

A. Pouzité soudasné platné (k datu zpracovani PBR) podklady a literatura

a.1. Normy

CSN 73 0802 ed. 2 - PBS — Nevyrobni objekty /09/2023/

CSN 73 0804 ed. 2 - PBS — Vyrobni objekty /09/2023/

CSN 73 0810 - PBS — Spole&na ustanoveni /07-2016 + Z1.03-2020/

CSN 73 0818 - PBS — Obsazeni objektti osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

CSN 73 0821 ed. 2 - PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci /06-2007/

CSN 73 0824 - PBS — Vyhrevnost hotlavych latek /01-1993/

CSN 73 0834 - PBS — Zmény staveb /04-2011 + Z1.07-2011 + Z2.02-2013/

CSN 73 0845 - PBS — Sklady /05-2012/

CSN 73 0848 - PBS — Kabelové rozvody /09-2023/

CSN 73 0872 - PBS — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim /02-1996/

CSN 73 0873 - PBS — Zasobovani pozarni vodou /06-2003/

CSN 730875 - PBS — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace v ramci
pozarné bezpecnostniho feseni /05-2011/

CSN 75 2411 - Zdroje pozarni vody /03-2021/

CSN 06 1008 - Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni /01-1998/

CSN ISO 3864-1 - Bezpedénostni barvy a bezpe&nostni znadky-&ast 1 /01-2013/

CSN EN ISO 7010 - Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znagky - Registrované bezpeénostni znacky
/01-2021 + Z1.05-2021/

CSN 01 3495 - Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy pozarni bezpeénosti staveb /07-1997/

CSN 01 8013 - Pozarni tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

a.2. Zakony a vyhlasky

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpis(

Zakon €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon

Zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjSich
predpisu

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska MV €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich pfedpist
Vyhldska MMR €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhldska MV ¢&. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpe€nosti a ochrany
obyvatelstva

a.3. Projektové a ostatni podklady

Projektova dokumentace stavby

Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd*
Technické listy vyrobcl zdicich materiall

Technickeé listy vyrobce cementotiiskovych desek

Katalog KNAUF: Ochrana stavebnich konstrukci pfed poZzarem

Katalog RIGIPS: Katalog pozarné odolnych konstrukci

Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava
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B. Dispozi¢ni reSeni stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy a pfistavbu rampy promitarny
arealu letniho kina. Akce bude rozdélena do dvou etap. V prvni etapé probéhnou veskeré
prace v 1.PP. Pfedmétem druhé etapy bude zhotoveni rampy a WC pro invalidy v 1. NP.

Stavajici objekt promitarny a socialniho zafizeni, ktery byl postavena v 70. letech 20.
stoleti na pozemku parc.C. st. 2747, je samostatné stojici objekt v arealu ob&anské
vybavenosti zvané Hilton v Sezimové Usti. Objekt je ze severni, jizni a vychodni strany
obklopen hledistém letniho kina.

V 1.PP jsou umistény toalety pro navstévniky letniho kina. Damské tvorfené
z umyvarny a kabinek a panské tvofené umyvarnou, pisoary a kabinkami. Na tyto toalety se
navstévnik dostane pres zastfeSené venkovni schodisté a pfedsin, ze které je mozny vstup i
do skladu akubaterii. Z damskych toalet je pfistup do mistnosti se vzduchotechnikou. V 1.NP
se nachazi promitarna s rezii. Soucasti této dispozice je i WC pro personal, sklad a mistnost
s el. skfinémi propojené chodbou.

C. Kategorizace stavby

Zakladni udaje o stavbé

Zastavéna plocha [m2] 98,80 Pocet podzemnich podlazi 1
VySka stavby — pozarni [m] 0,0 Pocet nadzemnich podlazi 1
Svétla vyska podlazi [m] - ... pouze u jednopodlaznich objektu
Navrhovany pocet osob 1

Pocet bydlicich / ubytovanych osob

Pocet osob vyzadujicich asistenci

Stanoveni tridy vyuziti

Prostory uréené ke spanku NE
Prostory uréené pro verejnost NE
Prostory pro osoby vyZadujici asistenci pfi evakuaci NE

Dalsi informace potiebné pro stanoveni kategorie stavby

Vyhodnoceni

Navrhovana stavba je dle § 39 zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisu a dle § 5 a §§ 6-9 vyhlasky €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z
hlediska pozarni bezpecCnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na vySe uvedena kritéria a
charakteristiky zafazena takto:

KATEGORIE STAVBY TRIDA VYUZITI

. prvni

Dle § 40 zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu
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se u této kategorie stavby nevykonava statni pozarni dozor v rozsahu § 31 odst. 1 pism.
b) a ¢) zakona ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich predpist a
stanovisko HZS se NEVYDAVA.

D. Konstrukéni reseni stavby

Z hlediska PO se jedna o objekt sjednim nadzemnim podlazim s podsklepenim.
Pozarni vySka objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 3,23 m.

Konstrukéni _systém objektu je nehorlavy. Zakladové konstrukce jsou tvoreny
zakladovymi pasy a patkami S. 450 mm, uroven zakladové spary je -3,58 m od podlahy
v 1.NP. Tloustka podkladniho betonu je 120 mm. Svislé nosné obvodové konstrukce jsou
tvofeny sténami tl. 375 mm z cihel CDm P10 na maltu MVC, pfickové zdivo z cihel P10 na
maltu MVC tl. 150 a 100 mm. Zdivo tl. 250 mm je vyzdéno z tvarnic Isostone na maltu MVC.
Nosna konstrukce stfechy je tvofena stropy Hurdis tl. 180 mm. Stfesni plast je tvoren
plochou stfechou s tfiprocentnim spadem a asfaltovymi pasy na cementovém potéru.
Spadovou vrstvu tvofi Skvara. Vyplné okennich a dvefnich otvoru jsou v plastovém ramu s
izolacnim trojsklem nebo dvojsklem dle druhu mistnosti.

Popis stavebnich uprav:

e budou provedeny bouraci a demontazni prace

e noveé navrzené zakladové konstrukce v misté rampy budou tvofeny z prostého betonu a
z tvarnic ze ztraceného bednéni v podobé zakladovych pasu

e nové dverni vyplné v obvodovych sténach budou tvofeny z hlinikového ramu

e vnitfni dvefe budou z dfevotfiskoveé dutinkove

e Vv 1.PP budou vyménény veskeré obklady a zafizovaci pfedméty

e drobné vyzdivky budou z pérobetonovych tvarnic a pinych palenych cihel

e Vv 1.NP bude seSkrdbana barva aZz na omitku, podklad se napenetruje, vyrovna tmelem
a oblozi, pfipadné jemna Stukova omitka. Novy podhled bude sadrokartonovy na rostu.

e stavajici klempifské vyrobky budou demontovany, upraveny a zpét osazeny s novou
polohou destového svodu

e noveé navrzena rampa bude doplnéna o trubkové hlinikové zabradli

e v objektu budou provedeny upravy stavajicich VZT zafizeni a elektroinstalace

e pfipojka vodovodu pro objekt bude provedena nové v puvodni trase, a to v délce 17 m
jako pfimé prodlouzeni pfipojky feSené v ramci arealovych siti. Pfipojka bude
obvodovou zdi zavedena do jednoho z WC. Zde bude ihned osazen vodomér podruzny
Qn2,5, ktery pIné vyhovi b&zné spotfebé vody. Potrubi LDPE 132/3,0 v délce 17 m bude
uloZeno na piskové loze, obsyp piskem min. 250 mm nad vrch potrubi, poté zasyp ryhy
zeminou z vykopu, hutnénou po vrstvach 300 mm.

e vnitfni vodovod zacina za podruznym vodomérem, kde bude pfipojka vyvedena pod
strop. Vnitfni rozvod bude proveden standardné s vedenim hlavniho rozvodu SV + TV
pod stropem, pfedbézné v SDK krytu. Ohfev teplé vody bude feSen instalaci boileru
elektrického zavésného obsahu 120 litrl. Vzhledem k dispozici socialnich zazemi neni
navrzena cirkulace, nejvzdalené&jSi odbérni mista se nachazeji cca 9 m od zasobniku.
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Hlavni rozvody SV + TV budou vedeny pod stropem v SDK krytu. Pfipojovaci potrubi
bude vedeno ve zdi. Na vstupu SV do boileru bude osazena spole¢na pojistna a zpétna
armatura, pfepad z PV musi byt napojen do odpadu.

Ostatni podrobnosti véetné detailniho popisu stavebnich uprav viz vlastni projekt.
Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav je objekt zafazen dle CSN 730834 Zmény

staveb do skupiny "zmény staveb skupiny I" — zmény s uplatnénim omezenych pozadavku
pozarni bezpec€nosti — viz dale.

Pozarni bezpeénost objektu bude vychazet predevsim z pozadavkd CSN 730802
Nevyrobni objekty a dalSich navazujicich norem.

Objekt neni délen do pozarnich useku.

VYHODNOCENI ZMEN Z HLEDISKA PO
U objektu nedochézi ke zméné uzivani dle kap. 3.2 CSN 730834, nebot neni splnéna ani
jedna z téchto podminek:

a) nedojde ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno u nevyrobnich objektd zvysenim
souéinu p, . a, . ¢ o vice nez 15 kg/m? a u vyrobnich objektil zvy$enim priimérného pozarniho
zatizeni (P -c) o vice nez 15 kg/m? — splnéno — vyuZiti objektu se neméni, kromé jedné
mistnosti v 1.NP, kde byl sklad s p, = 75 kg/m? a a, = 1,0 a nové je zde WC pro invalidy, u
kterého je pozarni zatizeni dle tab. A.1 CSN 730802 stanoveno takto:

- m.§.1.06 —pol. 14.2 —p,=5kg/m?aa,=0,7

Shrnuti: s ohledem na vySe uvedené hodnoty je zfejmé, Zze u objektu nedojde ke zvySeni
pozarniho rizika, které je vyjadieno soudinem pn X an 0 vice nez 15 kg/m?.

b) nedojde ke zvyseni poctu osob unikajicich z ménéneho objektu nebo jeho c¢asti, pokud se
pocet osob zapocCitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvySi o vice nez
20 % stavajiciho stavu; pokud se urci zvySeny pocCet osob o vice nez 20 %, musi se
soucCasné prokazat, ze kterakoliv dotcena stavajici spolecna komunikace vyhovuje podle
prislusné pozarni normy uniku celkoveho poctu osob; i kdyz jde o uvedené zvysené pocty
0sob, avsak prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovazuje se zvySeny pocet osob
za zménu uZivani objektu, prostoru nebo provozu — splnéno — pocty osob v objektu se
nemeéni

c) nedojde ke zvysSeni pocCtu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢&i neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu — splnéno —
pocty téchto osob v objektu se neméni
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d) nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na prislusné
projektové normy; za zamenu prislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani,
kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy — splnéno — prostory byly a stale jsou
posuzovany dle CSN 730802 Nevyrobni objekty

e) nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo jinym podstatnym
zménam — splnéno — zastavéna plocha ani pozarni vySka objektu se neméni (pfistavba
venkovni rampy se z hlediska PO nepovaZuje za pfistavbu)

Dle vySe uvedeného odstavce je zifejme, Ze se u posuzovanych prostor se nejedna o
Zménu uzivani objektu nebo prostoru (zménu staveb skupiny Il), ale pouze 0 Zménu staveb

skupiny | — viz dale.

U zmén staveb skupiny | dle &l. 3.3 CSN 730834 nedochazi ke zméné uzivani objektu,
prostoru, popf. provozu a jejich predmétem je pouze:

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci —
splnéno - viz vysSe

b) vyména, zaména nebo obnova systémi, sestav, popr. prvku technického zarizeni
budov, které svoji funkci podminuji provoz objektu — splnéno — viz vyse

Vramci vymény, zamény nebo obnovy mulze vzniknout hygienické zafizeni
s nahodilym poZarnim zatiZzenim nejvy$e 5 kg/m? — u nového WC v 1.NP spInéno.

c) dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pripadnou vyménou oken apod.), provedené podle
3.1.3 CSN 73 0810 — spln&no (netyka se této akce)

d) rizné stavebni Upravy stévajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo
0 zvétseni zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vySky budovy OB1; stavebni upravy
mohou byt i u budov OB2 jako napf. pristavba pred vstupem do budovy na ochranu pred
destém a jde-li o prostor bez pozarniho rizika apod. — splnéno (netyka se této akce)

e) vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni — splnéno (netyka se této akce)

f) zména vnitfniho C¢lenéni prostord, kterou vramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozi 4 az 7 (podle
CSN 730804) mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m?; prostor s podlahovou plochou
vétsi nez 100 m? véak mize vzniknout rozdélenim prostoru ptvodné vétsiho — splnéno —
Zzadné takové prostory zde nové nevznikaji
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Technické pozadavky na zmény staveb skupiny | dle kap. 4 CSN 730834:
Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfiuji tyto poZzadavky:

a) pozZarni odolnost ménénych prvka pouZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZzity v konstrukcich
ohranicujicich tnikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostort
neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu; nepoZaduje se vSak pozarni odolnost vy$si
nez 45 minut — splnéno — do nosnych stavebnich konstrukci neni zasahovano a na stavebni
upravy budou pouzity materidly s charakteristikou DP1 stejné pozarni odolnosti, jako jsou
konstrukce, které jsou novymi materialy doplnény (pfipadné dozdény)

U novych nenosnych pfi¢ek, dvefi a pohledl neni pozadavek na pozarni odolnost.

b) tfida reakce stavebnich vyrobk( na oheri nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti puvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropl neni pouZito vyrobkt tridy reakce na oheri E nebo F,
u stropti (podhledti) navic hmot, které pfi poZéru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapavaji nebo odpadavaji; v pripadé chranénych unikovych cest nebo castecné
chranénych unikovych cest (které nahrazuji chréanéné unikové cesty) musi byt pouZity
vyrobky tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 — splnéno — na nové a upravované stény a stropy
jsou pouzity omitky a keramické obklady s tfidou reakce na ohen A1 a sadrokartony s tfidou
reakce na ohen A2

c) Sifka nebo vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena
o vice nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
pfislusnym technickym normam a predpisum, popr. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost — splnéno — velikosti stavajicich pozarné otevienych ploch se
neméni, kromé novych dvefi WC v 1.NP, a proto je nutno od pruceli s novymi dvefmi stanovit
pozarné nebezpecny prostor

Pozn.: odstupova vzdalenost se stanovuje pouze od zvétSené pozarné oteviené plochy
v obvodové sténé nebo ve stfesSnim plasti; neposuzuji se vSak odstupové vzdalenosti od

neménénych obvodovych stén a stiesniho plasté.

Pro objektu se pozarni riziko vyjadfuje vypodtovym pozarnim zatizenim dle CSN
730802 takto:

PU zazemi — p, = max. 45 kg/m?

Pozarn& nebezpeény prostor objektu — ptiloha F CSN 730802 a vyhl. 23/2008 Sb.

PFi urCovani velikosti pozarné nebezpeénych prostord je uvazovano s kazdym
podlazim objektu jako s pozarné uzavienou plochou (je splnén pozadavek na pozarni
odolnost stén a stropll) a za pozarné oteviené plochy jsou uvazovana pouze okna a dvere.
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Velikosti pozarné nebezpecénych prostoru jsou uvazovany vzdy od stény s otvorem smérem
k hranici pozemku, jinému objektu nebo jinému PU.

Pozarné nebezpecCny prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezni hodnoty
tepelného toku 18,5 kW/m? pozarné otevienych otvort — pro 100 % pozarné oteviené plochy
nejvétSiho otvoru na kazdé strané nebo v zavislosti na délce a vySce pozarniho useku,
procentu pozarné oteviené plochy a velikosti pozarniho rizika PU 1.

Pfi stanoveni celkové plochy pro vypocet pozarné nebezpecného prostoru je dle ¢l.
10.4.8 CSN 730802 uvazovano umisté&ni pozarné& otevienych ploch v jednotlivych pradelich
tak, aby procento pozarné otevfenych ploch bylo co nejvyssi. Dle &l. 10.4.8.1 CSN 730802 je
posouzeno i umisténi otvord na fasadé tak, aby okraj dvou posuzovanych pozarné
otevienych ploch byl vétSi nez soucet jejich odstupl nasobeny hodnotou 0,6.

Odstupové vzdalenosti objektu pro ménéné pruceli uvadi nasledujici tabulka:

Vypoctené odstupové vzdalenosti pro jednotliva priceli

pof.: délka : vySka : otevf.: procento: zatiz.: tepelny odstupova vzdalenost
Cis.: stény : stény : plocha : ot.ploch: pv : tok

#: Im]:hu[m]: [m2] : po[%]: [kg/m2]: [kW/m2] [m]

1: 1,25: 220: 2,75: 100,00: 45,00: 108,20: 2,02m

Praceli 1 — zapadni strana — dvefe WC v 1.NP

Vypocet odstupovych vzdalenosti byl proveden schvalenym pocitatovym programem
WinFire Office 2024 dle CSN 730802.

Odstup od sousednich objektt

Dle &l. 5.9.2 CSN 730834 se odstupové vzdalenosti, které oproti ptivodnimu (i tfeba
nevyhovujicimu) stavu nejsou novou upravou zvétSeny, povazuji za vyhovujici, a proto neni
nutno FeSit odstupy od stavajicich sousednich objektu.

Z uvedeného stanoveni velikosti pozarné nebezpe&ného prostoru objektu je ziejmé,
Zze pozarné nebezpeény prostor ménéného pruceli objektu nepirekracuje hranice
stavebnich pozemku ve vlastnictvi majitele objektu.

Odstupové vzdalenosti vyhovuiji pozadavkdm CSN 730802. V pozarné nebezpeéném
prostoru objektu se nenachazi zadny objekt &i pozarné oteviené plochy jiného PU nebo
objektu.

Vlastni objekt se nenachazi v pozarné nebezpecném prostoru okolni zastavby (nebo
se to nefesi — viz vySe) ani v ochranném pasmu jinych staveb, elektrického a plynovodniho
vedeni, trafostanic, plynovych stanic apod..

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény dle ¢&l. 6.2 CSN 730810 —
splnéno (netyka se této akce, protoZe objekt neni délen do PU)
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e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na
poZzarni useky, nebo v Castech objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno podle
CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych
zménou stavby nebo neclenénych na poZarni useky nesmi byt z vyrobku tridy reakce na
oheri B aZz F — splnéno — vétrani objektu je pfirozené okny a dveifmi. Odveétrani z vybranych
mistnosti (pouze odtahy vzduchu) bude feSeno ventilatorky a potrubimi vyvedenymi do
fasady nebo nad stfechu objektu. Opatfeni dle CSN 730872 nejsou nutna — jedna se o VZT
rozvody provedené pouze v ramci jednoho PU.

f) nové zfizované prostupy vsemi stropy jsou utésnény dle &. 6.2 CSN 730810 — splnéno
(netykéa se této akce, protoZe objekt neni délen do PU)

g) v ménéné casti objektu nejsou puvodni tnikové cesty zuZeny ani prodlouZzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkum a ani jinym zplasobem neni
oproti puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.)
— splnéno — unik osob je shodny se stavajicim stavem a stavebnimi Upravami nedochazi k
prodlouzeni délky ani zuzZeni Sifky unikovych cest a ani jinym zpusobem neni oproti
puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita

h) je vytvofen poZarni isek z prostort podle 3.3b), pokud to CSN 730802, CSN 730804 nebo
normy fady CSN 7308xx jmenovité vyZaduji: pozérné délici konstrukce tohoto poZérniho
useku mohou byt bez dalSiho prukazu navrzeny pro lll. stupen poZarni bezpecnosti; Ill.
stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat vsechny poZadavky na stavebni konstrukce,
véetné poZadavk( na pozarné délici konstrukce oddélujici pozarni tsek od sousednich
prostort (neprihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu) — splnéno
(netyka se této akce — zadné takové prostory, které by musely dle pfedpist PO noveé tvofrit
samostatny PU, zde nevznikaji)

i) vménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoZzriujici protipozarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové
cesty a vnéjsi odbérna mista pozZarni vody: u vnitinich hydrantovych systému Ize ponechat
pavodni hydranty vcetné stavajici funkcéni vyzbroje; v ménéné casti objektu musi byt
rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zésad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem
fady CSN 73 08xx — splnéno — mobilni prostfedky HZS se mohou pohybovat po stavajicich
zpevnénych plochach pred objektem

POZN.: zménami staveb skupiny | obecné nedochazi ke zvysSeni pozarnich rizik, ke
zhorseni podminek evakuace osob nebo zasahu pozarnich jednotek. Jde-li o rtizné
stavebni upravy kulturnich pamatek (narodnich historickych budov), postupuje se pfi
uréeni skupiny zmény staveb podle prilohy B; v pripadé materskych Skol se postupuje
podile prilohy C.
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TECHNICKA ZARIZENIi

El._instalace — je navrzena dle pozadavkd pfislusnych CSN a spravnost jejiho provedeni
bude pfi zavérecné kontrolni prohlidce doloZena pfislusnou revizni zpravou. Hlavni vypina¢
elektrické energie bude viditelng oznagen v souladu s CSN EN ISO 7010 a Nafizenim vlady
¢. 375/2017 Sb. ze dne 13.11.2017.

Na elektroinstalaci nejsou z hlediska pozarni bezpeénosti dle CSN 730848 kladeny

Zzadné pozadavky. V prostoru pfistupném z volného prostranstvi nebo event. umisténém do
maximalni vzdalenosti 5 m od vstupu do objektu bude dle pozadavku &l. 6.1.2 a &l. 6.1.3 CSN
730848 umistén ,HLAVNi VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE“. Tento vypina& odpojuje od
elektrické energie veSkera elektricka zafizeni v objektu. Opétovné zapnuti elektroinstalace
v objektu je mozné pouze povéfenou osobou. V pfipadé pouziti kabeld propojujicich hlavni
vypinaé s objektovym rozvadééem budou dle ¢&l. 6.4.7 CSN 730848 pouzity kabely s tfidou
funkénosti P30-R a pokud budou vedeny volné po povrchu stén, tak budou tfidy reakce na
ohef B2.-s1,d1,a1. Dle &l. 6.2.3 CSN 730848 bude umisténi hlavniho vypinade oznageno
zelenou bezpeénostni tabulkou ,HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL
STOP*.
Pozn.: pro funkci TOTAL STOP i HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE musi byt dle
&l. 6.1.6 CSN 730848 pouzit prvek uréeny pro ,vypinani s funkci odpojeni“ a zarovefi
umoznujici obsluhu laiky. Nelze tedy pouzivat odpojovace, vykonové pojistky apod.. Tento
prvek mize byt s pfimym ovladanim (vypinadc, jisti¢ atd.) nebo s dalkovym ovladanim (jisti¢
nebo vypina€ s ovladaci civkou, stykaC a podobné&) a ovladacim prvkem, tj. napfiklad
tlaCitkem.

Rozmisténi bezpecnostnich znafek — objekty budou vybaveny vystraznymi bezpecnostnimi
znagkami v8ude tam, kde neni viditelny vychod do volného prostranstvi v souladu s CSN ISO
3864-1, CSN EN ISO 7010, CSN 018013 a Nafizenim vlady &. 375/2017 Sb., které jsou
dostatecné viditelné i po odpojeni objektu od elektrické sité, tj. jsou napojena na samostatny
zdroj napajeni, pfipadné jsou instalovany znacky z fotoluminiscen¢niho materialu. Jsou to
zejména oznaceni vychodu, oznaCeni tras unikovych cest, oznaCeni umisténi pfenosnych
hasicich pfistroji a oznaceni hlavnich uzavéri vody a elektrické energie. Konkrétni misto
umisténi znacek, které provede odborna firma, bude uréeno po provedeni stavby.

Poznamka — dle Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. ze dne 13.11.2017, kterym se stanovi vzhled
a umisténi bezpecénostnich znacek a zavedeni signall, je stanovena povinnost zajistit pfi
pouziti zna¢ek pro unik a evakuaci osob a znacky pfekazek na unikovych cestach viditelnost
znacCek pfi snizené viditelnosti — znacky musi vydavat svétlo nebo byt osvétleny nebo je
nutné pouzit znacky fotoluminiscencni.

ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Prijezd a pfistup k objektu — je umoznén po stavajicich zpevnénych komunikacich v okoli
objektu. Pristupova komunikace, ktera vede dle &l. 12.2.1 ¢) CSN 730802 do vzdalenosti min.
20 m od vstupu do objektu, je prljezdna i pro tézkou pozarni techniku (jsou splnény
poZzadavky ¢&l. 12.3 CSN 730802 na svétlou $itku min. 3,5 m a vysku 4,1 m) — prdjezdna
vefejna komunikace a komunikace v arealu s dostateCnou unosnosti pro pozarni techniku
Sifky min. 3,5 m vedouci do vzdalenosti max. 15 m od vstupu do objektu — vyhovuje. Tato
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komunikace a zpevnéné plochy v arealu zarovenn umozniuji otoCeni vozidel HZS, coz je
v souladu s pozadavky pfilohy 3 vyhl. 23/2008 Sb..

Nastupni plochy — nastupni plochy nejsou dle &l. 12.4.4. CSN 730802 vyzadovany (jedna se
o objekt s pozarni vySkou mensi nez 12 m).

Vnitfni_z&sahové cesty — vnitini zasahové cesty nejsou dle &l. 12.5.1 CSN 730802
vyzadovany (u objektu je umoznén dle pozadavku CSN 730802 pozarni zasah vedeny
vnéjSkem objektu).

Vnéjsi zasahové cesty — vnéjsi zasahové cesty nejsou dle ¢&l. 12.6.2 CSN 730802
vyzadovany (jedna se o jednopodlazni objekt s plochou do 200 m?).

U feSeného objektu je pfipadny pozarni zasah mozny provést mimo ochranné pasmo
nadzemniho elektrického vysokého napéti.

Vnitini poZarni voda — v objektu nejsou instalovany vnitfni hydrantové systémy.

Vnéj$i pozarni voda — dle CSN 730873 musi byt splnén pozadavek na vné&j$i odb&rni misto
pozarni vody dle pol. 2 tab. 1 a 2 CSN 730873:

- privodni potrubi DN100, staticky pfetlak min. 0,2 MPa

- odbér vody 6 I/s

- odbér vody 12 I/s za podpory pozarni techniky

- vzdalenost odbérniho mista max. 150 m

- vzdalenost vodniho toku nebo nadrze max. 600 m

- kapacita vodniho toku nebo nadrze min. 22 m®

Skute€nost — vnéjSi pozarni voda je zajisténa z mistnich zdroji v ramci dané lokality — ze
stavajicich pozarnich hydrantd osazenych na vodovodnim fadu mésta — vyhovuje
pozadavkdm tab. 1 a 2 CSN 730873 (na vodovodnim Fadu mésta DN100 je vzdalenosti cca
150 m od objektu pfed RD ¢p. 1462 v Okruzni ulici osazen podzemni pozarni hydrant).
Stavebnimi upravami nedochazi ke zméné pozadavku na zasobovani objektu vnéjSi pozarni
vodou.

PFenosné hasici pfistroje — dle CSN 730802 a pfilohy &. 4 vyhl. &. 23/2008 Sb. bude objekt
vybaven pro pfipadny prvni pozarni zasah pfenosnymi hasicimi pfistroji takto:

- cely objekt — 3x PHP praskovy s hasici schopnosti 21A/113B

PHP budou umistény tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné.
V oduvodnénych pfipadech Ize hasici pfistroje umistit do skrytych prostor. V pfipadech, kdy
je omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi PHP (napf. v nepfehlednych,
rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi PHP pouZzije pfislusna znacka
(napt. dle CSN ISO 3864-1 Bezpeénostni barvy a bezpe&nostni znacky a CSN 018013
Pozarni tabulky) umisténa na viditelném misté. Hasici pfistroje se umistuji v mistech, kde je
nejvyssi pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloucCila
moznost pouziti nevhodné hasebni latky.
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PHP se umistuji zpravidla na svislé stavebni konstrukci nebo, jsou-li ktomu
konstrukéné pfizpusobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet
hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad
podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci
musi byt vhodnym zplsobem zajistény proti padu.

ZAVER

Navrzené feSeni stavebnich Uprav a pfistavby rampy promitarny arealu letniho kina na
parc.¢. st. 2747 a 215/6 v k.u. Sezimovo Usti respektuje, pfi dodrzeni skute¢nosti uvedenych
v tomto PBR, pozadavky pozarni bezpeénosti dle pfisludnych technickych predpist PO.

Pozarné nebezpecny prostor ménéného pruceli objektu neprekracduje hranice
stavebnich pozemku ve vlastnictvi majitele objektu.

Priloha: situace se zakreslenymi pozarné nebezpecnymi prostory ménéného pruceli objektu

Pozn.: sohledem na rozsah a charakter objektu se vykresy pozarni bezpecCnosti
nezpracovavaji s tim, ze se za postacujici povaZzuji stavebni vykresy
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