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ZADAN:I:

Ukolem této projektové dokumentace pro vybér zhotovitele a provedeni stavby
je navrh hygienického vétrani socialniho zafizeni pro letni kino jako nahradu za
stavajici vétrani a navrh dalSich uUprav souvisejicich se stavebnimi zménami
v objektu.

Podklady

Projektova dokumentace vzduchotechniky je zpracovana na zakladé podkladu
ziskanych ze stavebni projektové dokumentace.

Pfi zpracovani projektové dokumentace vzduchotechniky bylo vychazeno
z pozadavkl zastupce investora stavby, investora a z pozadavkl dalSich profesi,
platnych norem a predpisu.

Pouzity byly tyto podklady:

- stavebni vykresy objektu v méfitku 1 : 50

- zavazné hygienické normy a smérnice

- podklady vyrobcu jednotlivych komponentu
- koordinace s projektanty ostatnich profesi

Pouzité pfedpisy a normy :

- Nafizeni vlady €.148/2006Sb. - ochrané zdravi pfed ucinky hluku a vibraci

- Nafizeni viady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Vyhlaska MZ CR ¢&.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzickych a biolog. ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti staveb

- CSN 127001 ,Vzduchotechnicka zafizeni®

- CSN 127010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizagnich zafizeni*

- CSN 01 3454 ,Vykresy vzduchotechnickych zafizeni*

- CSN 730802 ,Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty*

- CSN 730872 ,Pozarni bezpeé&nost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru

vzduchotechnickym zafizenim®

- PoZadavky na vnitini prostfedi jsou feSeny dle vyhlasky ¢.410/2005 Sb. ve znéni

vyhl. €.343/2009 Sb.

Udaje o systému
Prostory socialnich zafizeni: pfirozené nebo nucené podtlakové vétrani

Ostatni prostory: pfirozené vétrani



Vykonové parametry

Vykonové parametry vzduchotechnického systému jsou voleny s ohledem na
hygienické predpisy, klimatické podminky a pfedpokladany pocet osob vyskytujicich
se v jednotlivych prostorech.

Pro urceni tepelnych a chladicich vykonu byla uvazovana venkovni teplota
vzduchu v zimé& —15°C a v lété + 32°C.

Vnitfni tepelna zatéz prostoru :
osvétleni min. 20 az 30 W/m?
na osobu 90 W/1 — citelné teplo

80 W/1 - vazané.teplo

Pro komeré&ni prostory je pozadovana davka vétraciho vzduchu:

Sprchy socialniho zazemi 150-200m3/h
Satni skFifika 20m3/h
WC misa 50m3/h
Umyvadlo 30m3/h

PoZadované parametry nucené vétranych prostor budou dodrZzeny za predpokladu
nasledujicich bodu:

- regulacni Cidlo pfislusné veli¢iny bude spravné umistnéno

- dodavky a montaz budou provedeny podle provadéciho projektu
- zafizeni budou spravné sefizena a zaregulovana

- zafizeni budou provozovana dle provoznich predpisu a navod(

Pozadavky na vzduchotechniku
Hygienické opatieni :

Navrzené zafizeni vzduchotechniky slouzi ke splnéni hygienickych pozadavku
na vétrani pfi zajidténi provozu socialniho zazemi pro letni kino.

V prostorech nevznikaji Zzadné Skodliviny, které by vyZadovali dalsi zvlastni
opatfeni. Koufeni je zakazano. V projektové dokumentaci jsou zahrnuta takova
opatfeni, ktera hluk a vibrace od vzduchotechnického zafizeni snizi tak, aby byly
v jednotlivych mistnostech zaru€eny nasledujici hladiny hluku:

Prilehlé shromazdovaci prostory 40 dB(A)

Ve venkovnim okolnim prostoru bude hladina akustického tlaku na nejbliz§im
chranéném bodé pod hodnotou 40 dB(A).



Protipozarni opatieni :

Zafizeni vzduchotechniky je navrzeno vsouladu s CSN 730872. Zadné
opatfeni na VZT systémech neni poZzadovano, jde pouze o nahradu pfipadné upravu
stavajicich VZT zafizeni.

Pokud bude v budoucnu PBR pfehodnoceno, budou na vzduchovodech dle potfeby
provedena nezbytna opatreni.

Hlavni zafizeni vzduchotechniky

ZARIZENi ¢.1 - Socialni zazemi 1PP

Prostory socialniho zafizeni 1.pp jsou vybaveny dozZilym stavajicim vétracim

systémem s ventilatorem umisténym v Sachté pod stfechou a vyfukem nad stfechu
pfes smérovou vyfukovou tvarovku kolmo vzhlru. Saci €ast vzt rozvodu vcéetné
samotného ventilatoru se spiralni skfini bude kompletné demontovana a nahrazena
vétracim systémem novym. Bude vsazen novy radialni ventilator adekvatniho vykonu
a nahrazena komplet saci €ast vétraciho systému. Vyfukova Cast stavajiciho
vétraciho systému bude zachovana, pouze renovovana/natfena.
Novy ventilator bude na strané sani napojen na novy spole¢ny horizontalni rozvod
provedeny pod stropem/nad podhledem 1.PP a dopojenym na distribu¢ni prvky -
talifové ventily v podhledech prostfednictvim al.laminatovych hadic s shlukovou
izolaci a parozabranou.

Pro zajisténi pristupu k demontazi i nové montazi bude odstranéna stavebni
pricka mezi nové vzniklym WC pro invalidy a instalacni Sachtou. Po provedeni
novych instalaci obou VZT zarizeni bude zpétné vyzdéna.

Doplhovani odsavaného vzduchu do vétranych mistnosti bude feSeno
pfisavanim z vnitfnich prostor chodeb a navazujicich prostorl pres vyznamné
Stérbiny pode dvefmi a dvefe netésné, podfiznuté, bez prahl a pfisavanim z fasady
pfes anemostat a zpétnou klapku v potrubi pro zabranéni nezadouciho podtlaku
v prostoru pfed socialnim zazemim.

Ovladani chodu centralniho ventilatoru pro vétrani 1.pp bude feSeno
pohybovym cidlem (ze vstupni mistnosti do 1.PP) s dobéhem chodu.

Pozadavky na El a MaR:
¢ Napojeni ventilatoru na El
e Zajisténi dobéhu chodu ventilatoru po startovacim impulsu
e Spousténi ventilatoru pro 1PP od pohybového &idla s dobéhem chodu
e Koordinace uspofadani vedeni s ostatnimi profesemi



Pozadavky na ZTI:
e Bez pozadavki

PozZadavky na stavbu:

e Demontaz pricky mezi inv.WC a pfilehlou Sachtou pro zajisténi pristupu
k montazi VZT zafizeni
Zpétna vystavba pricky po instalaci vSech potrebnych zafizeni
Prostupy vertikalnimi konstrukcemi plus zapraveni, zacisténi a vymalba
Stavebni podhledy a zakryty
Koordinace uspofadani vedeni s ostatnimi profesemi

ZARIZENi &.2 -invalidni WC

Z prostoru vyhrazeného pro nové WC pro invalidy bude demontovan stavajici
radialni ventilator pro odvod tepla z promitacich aparati. V ramci Uprav bude
pfemistén do prostoru promitarny a nové (za cenu ¢asteCnych uprav na stavajicich
vzduchovodech a nového dopojeni na vyfukovou ¢ast VZT systému) bude dopojen
na stavajici vyfuk nad stfechu objektu.

Prostor nové vzniklého invalidniho WC zbaveného puvodnich VZT rozvodu bude
vétran podtlakové novym samostatnym radialnim ventilatorem s integrovanou
zpétnou klapkou a s vyfukem vzduchu znehodnoceného na fasadu pres zaluziovou
klapku samotiZnou.

Doplfiovani vzduchu do vétrané mistnosti bude feSeno infiltraci vstupnich dvefi.

Ovladani chodu ventilatoru bude od osvétleni prostoru se zpozdovaem
dobéhu chodu.

Pozadavky na El a MaR:
¢ Napojeni ventilatoru na El
e Zajisténi dobéhu chodu ventilatori po startovacim impulsu
e Spousténi ventilatoru pro inv.WC od osvétleni této mistnosti
¢ Koordinace uspofadani vedeni s ostatnimi profesemi

Pozadavky na ZTI:
e Bez pozadavku

Pozadavky na stavbu:

o Demontaz pricky mezi inv.WC a pfilehlou Sachtou pro zajisténi pristupu
k montazi VZT zafizeni
Zpétna vystavba pricky po instalaci vSech potrebnych zafizeni
Prostupy vertikalnimi konstrukcemi plus zapraveni, zacisténi a vymalba
Stavebni podhledy a zakryty
Koordinace uspofadani vedeni s ostatnimi profesemi



DULEZITE UPOZORNENI:

e Podrobné MaR neni soucdasti této PD. Dokumentace feSi vrysech
zakladni principy ovladani. Bez MaR neni mozno VZT zafizeni
provozovat!

o Uroven automatizace i umisténi ovladacich ¢lenti nutno KONZULTOVAT
a ODSOUHLASIT se zadavatelem

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI MONTAZI

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat vesSkeré platné pfedpisy ohledné bezpecnosti
prace. Proto je nutné, aby montaz a dodavka systému vzduchotechniky provadéla
odborna firma majici s montazi odborného charakteru zkusenosti, pfiCemz je nutné,
aby pfisludni pracovnici byli fadné proSkoleni z hlediska bezpelnosti prace a
z hlediska ve8kerych €innosti, které budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych dilG systému musi umoznovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu.

Obecné lIze Fici, ze bude nutno pfi vystavbé i provozovani vzduchotechnickych
zafizeni dodrzet vSechny platné pfedpisy.

POKYNY PRO MONTAZ

- pfi montazi budou dodrZzeny podrobné pokyny pro montadz jednotlivych
zafizeni pfilozenych v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach

- veSkera vzduchotechnicka zafizeni a spoje vzduchovodd musi byt vodivé
propojeny

- pFed zahgjenim montaznich praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu
praci vSech profesi

POKYNY PRO OBSLUHU

Obsluhu vzduchotechnického zafizeni muze vykonavat pracovnik starSi 18-ti let,
odborné, dusevné a fyzicky zpUsobily.

Vzhledem k charakteru zafizeni je nutno provadét svédomitou a pravidelnou udrzbu
zafizeni. Pfed zahajenim provozu musi byt provéfeno, Ze zafizeni bylo namontovano
bez nedistot, prachu a zbytkd stavebniho materialu. Také venkovni zZaluzie musi byt
zbaveny vSech nedistot.

Béhem provozu je nutno zafizeni udrzovat v €istoté!. Intervaly CiSténi zavisi na
mistnich podminkach a budou stanoveny servisnimi techniky dle zkuSenosti.



O vysledcich vSech prohlidek a kontrol musi byt provedeny zaznamy.

Po dokonéeni montaze se provede individualni vyzkouseni zafizeni, které ovéfuje
vécnou uplnost dodavky a montaze zafizeni a spociva v uvedeni stroju do chodu
bud naprazdno, nebo se zatiZzenim.

Kontroluje se napfiklad spravné umisténi elementd v prostoru, uréeny smysl otaceni
ventilatord, provedeni spravného uchyceni, pruzné ulozeni, naplné mazadel,
pohyblivost regulaénich organli a jejich pohonu, pfistupnost ovladacich prvkl atd.
Doporucujeme pfitomnost budouci obsluhy pfi provadéni tohoto vyzkouseni.

Pfi zkouskach se prokazuje zejména :

- jistota chodu stroju a zafizeni,

- bezpednost provozu,

- funkéni spolehlivost,

- snadnost a plynulost ovladani zafizeni.
- proveéreni funkci automatické regulace

Po uspésném dokonceni komplexnich zkousek muize byt zafizeni prevzato
uzivatelem.



