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Ucel objektu

Jedna se o objekt obCanské vybavenosti — vefejné toalety a promitarna

Architektonické a vytvarné reseni

Architektonické feSeni vychazi z charakteristiky Uzemi a pozadavku investora na vnitfniho uspofadani.

Objekt ma jedno nadzemni a jedno podzemni podlaZi. Tvar je obdelnikového plidorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je
zastfeSen plochou stfechou s vy3kou atiky +3,23 m.

Stavebni zamér predstavuji stavebni Upravy v rozsahu vymény veskerych interiérovych obkladu, omitek, podlah a
dvefi za nové. Z mistonsti skladu v 1. NP bude vytvofena toaleta pro invalidy. Bude zazdén vnitfni otvor do mistnosti
promitarny a vybouran novy do obvodové stény v misté stavajiciho okna jako vstup. Ke vstupu bude pfistavéna rampa
podél vychodni strany objektu. Dale se zde budou provadét nové rozvody technického zafizeni budov (vice viz samostatné
Casti projektu).

Materialové reseni

Stavajici budova byla postavena v 70. letech 20. stoleti. Zakladové konstrukce jsou tvofeny zékladovymi pasy a
patkami §. 450 mm, Groven zakladové spary je -3,58 m od podlahy v 1. NP. Tlou$tka podkladniho betonu je 120 mm. Svislé
nosné obvodové konstrukce jsou tvofeny sténami tl.375mm z cihel CDm P10 na maltu MVC, pfickové zdivo z cihel P 10 na
maltu MVC tl. 150 a 100 mm. Zdivo tl. 250 mm je vyzdéno z tvarnic Isostone na maltu MVC. Nosna konstrukce stfechy je
tvofena stropy hurdis, t1.180 mm. Stfedni plast je tvofen plochou stfechou s tfiprocentnim spadem a asfaltovymi pasy na
cementovém potéru. Spadovou vrstvu tvofi Skvara. Vypiné okennich a dvefnich otvorl jsou v plastovém ramu s izolaénim
trojsklem nebo dvojsklem dle druhu mistnosti.

DispoziCni a provozni reSeni

Objekt ma jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi. Tvar je obdelnikového pddorysu 6,54 x 12,86 m. Objekt je
zastfeSen plochou stfechou s vyskou atiky +3,23 m.

V1. PP jsou umistény toalety pro navstévniky letniho kina. Damské tvofeni z umyvamy a kabinek a panské
tvofené umyvarnou, pisoary a kabinkami. Na tyto toalety se nédvstévnik odstane pfes zastfeSené venkovni schodisté a
pfedsing, ze které je mozny vstup i do skladu akubaterii. Z damskych toalet je pfistup do mistnosti se vzduchotechnikou.
V1. NP se nachazi promitarna s reZii. Soucasti této dispozice je i WC pro personal, sklad a mistnost s el. skfinémi
propojené chodbou.

Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uZivani staveb zlstava v plivodnim rozsahu s vyjimkou nové navrzeného WC pro invalidy, kde bude
pfistavéna rampa zajistujici bezbariérovost.

Stény hygienickych zafizeni a Saten musi po konstrukéni strance umoznit kotveni opérnych madel v riznych
polohéch s nosnosti minimélné 150 kg.

V kabiné musi byt zachodova misa, umyvadlo, hacek na odévy a prostor pro odpadkovy kos.

Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm, Dvefe se musi otevirat smérem ven a musi byt opatfeny z vnitini strany
vodorovnym madlem ve vySce 800 aZz 900 mm. Zamek dvefi musi byt odijistitelny zvenku. Zachodova misa musi byt
osazena v osové vzdalenosti 450 mm od boéni stény. Mezi Eelem z&chodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné
700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit ¢elni, diagonalni nebo bo¢ni nastup. U kabin minimalnich rozmérd
musi byt manipulaéni prostor umistény proti dvefim. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad
podlahou. Ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup ke zachodové mise,
nejvySe 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové
mise. V dosahu ze zachodové misy a to ve vySce 600 aZz 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvy3e
150 mm nad podlahou musi byt ovlada& signalizatniho systému nouzového volani. Umyvadlo musi byt opatfeno
stojankovou vytokovou baterii s pakovym oviadanim. Umyvadio musi umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana
musi byt ve vySce 800 mm. V zachodovych kabindch minimalnich rozmérd je nutno pouzit pouze malé umyvatko. Po obou
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stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad podlahou. U zachodové
misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pfistupu sklopné a zdchodovou misu musi pfesahovat o 100
mm; madlo na opaéné strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm. Vedle
umyvadla musi byt alespori jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm. Je-li v hygienickém zafizeni nebo $atné instalovano
zrcadlo musi byt pouZitelné pro osobu stojici i osobu na voziku. U pevného zrcadla musi byt spodni hrana ve vysi
maximalné 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vysi minimalné 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmi mit
ovladaci paku vystupujici do prostoru.

Konstrukéni a stavebné technické reseni

VSechny navrzené vyrobky a materialy, které jsou uvedeny ve vykresové €asti projektové dokumentace,
jsou uvazovany jako referenéni. Pfi realizaci stavebniho dila je moZna zaména téchto vyrobk(i a materiali
za vyrobky nebo materialy obdobné se stejnymi parametry a pozadovanymi vlastnostmi.

NavrZzené stavebni Upravy spoCivaji v rekonstrukci toalet z hlediska povrchl, vymény dvefnich vyplni, rozvodi El,
VZT a ZT|. Déle bude v 1. NP vytvofen novy WC pro invalidy, doplnény o venkovni rampu se zabradlim.

Akce bude rozdélena do dvou etap. V prvni etapé probéhnou veskeré prace v 1. PP z hlediska socialniho zazemi.
Pfedmétem druhé etapy bude zhotoveni rampy a WC pro invalidy v 1. NP.

Bouraci prace

Budou demontovany veskeré stavajici interiérové dvefe, omitky, obklady, podlahy a zafizovaci pfedméty v 1. PP.
Klempifské prvky slouzici pro odtok deStovych vod budou doéasné demontovany a opétovné osazeny se zménou polohy
svodu.

Pokud v pribéhu bouracich praci provadéci firma zjisti nesoulad PD se skute¢né realizovanym stavem
stavajici konstrukce nebo navrhovanym fesenim v disledku takto zjisténého stavu, je provadéci firma povinna
neprodlené tuto skute€nost oznamit projektantovi.

Vykopy

Vykopy budou umistény na zapadni strané objektu v misté nové navrzené rampy. Svahovani vykopd do 1,0m
svislé, vysSi doCasné vykopy 2:1.

Zakladové konstrukce

V misté nové rampy jsou navrzeny nové zékladové pasy z prostého betonu C16/20 X0 §.400mm, na nichz jsou
umistény tvarnice ztraceného bednéni 11.250mm vypinéné betonem C25/30 XC2, XF1, vyztuz B500B — svisle 2 @10 &
250mm a vodorovné 2 @8v kazdé lozné spare. Zakladova spara musi mit min. nosnost Rdt,tab = 100kPa.

Svislé konstrukce

Nové navrzené pficky budou zhotoveny z porobetonovych tvarnic. PriCky budou provazéany s navazujicimi
konstrukcemi zakapsovanim, pfipadé provazovacimi pasky. Je nutné dodrzovat technologicky pfedpis vybraného vyrobce.
Dozdivky budou realizovany z plnych cihel CP10 na maltu MC5MPa. Provazéni dozdivek je nutné realizovat zakapsovanim
hl. min.150mm v. 225mm & max. 500mm.

Vodorovné konstrukce

Vramci nové rampy je nutné zastropit stavajici Sachtu v misté podesty a vytvofit novou konstrukci podiahy pro
tuto rampu. VSe bude feSeno ZB deskou tl. 150mm z betonu C25/30 XC2, XF1, vyztuz B500B kari sit¢ 8/100x8/100
oboustranné ( pfi hornim a dolnim lici). Kryti vyztuZze 35mm.

Hydroizolace

Bude realizovana nova Hl vrstva na rampé z modifikovanych asfaltovych pasi tl.4,0mm 2x na asfaltovém natéru.
Spoje budou fesSeny systémoveé.
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Vyména vyplni okennich a dvernich otvort

Exteriérové dvefe v hlinikovém ramu s hodnotou soucinitele prostupu tepla celého okna max. Uw = 1,50 W/m2.K.
Interiérové dverfe budou dfevéné bez prahu v oblozkové zarubni.
Podrobna specifikace jednotlivych vypini je patrnéa z projektové dokumentace.

Upravy povrchii

V1. PP a ¢asti 1.NP bude seSkrabana barva az na omitku, podklad se napenetruje, vyrovna tmelem a obloZi,
pfipadné nanese jemna Stukova omitka + malba. Novy podhled bude sadrokartonovy na FeZn ro$tu bez pozadavku na PO.
Pod stavajicim obkladem je nutné pocitat s vyspravenim ponechané omitky jadrovou maltou.

Klempifské vyrobky

Vybrané stévajici klempifské vyrobky budou demontovany, upraveny a zpét osazeny s novou polohou destového
svodu. Pfedpoklada se pouZiti FeZn plechu s poplastovanou povrchovou Upravou. Barva dle vybéru investora.

Zamecnické vyrobky

Nové navrzena rampa bude dopinéna o trubkové hlinikové zabradli s trubickami z zarové zinkované oceli.

Regulace vytapéni, vétrani
Vytapéni neni pfedmétem PD.

Vétrani je zajisténo pfirozené okny nebo nucené podtlakové v hygienickych prostorach.

Stavebni fyzika

Stavebni konstrukce obalky objektu jsou navrzeny z hlediska uspor energie a ochrany tepla v souladu s platnymi
normami CSN a obecné technickymi podminkami na vystavbu v platném znéni. Konstrukce obalky objektu (konstrukce
podlahy, obvodové stény, stfesni konstrukce, vyplné okennich a dvefnich otvor() splfiuji pozadované nebo doporucené
hodnoty souginitele prostupu tepla Un.20 (W/m2.K) dle CSN 730540-2:2011 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky.

Dodrzeni obecnych pozZadavku na vystavbu

Projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi pravnimi a normativnimi pfedpisy. Zejména
se zakonem €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
a Vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.



