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1. Identifikacni adaje stavby

1.1 Nézev stavby STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA RAMPY PROMITARNY
AREALU LETNIHO KINA V SEZIMOVE USTI

1.2 Misto stavby parc.&.: st. 2747; k.. Sezimovo Usti

1.3 Investor Méstské stredisko kultury a sportu, Nam. Tomase Bati 701,

391 02 Sezimovo Usti

1.4 Zpracovatel projektu Ladislav Cervenka, DiS.
CKAIT 0102199

2. Projektové podklady
a) pozadavky investora a jednotlivych profesi
b) Projekt je zpracovén dle platnych CSN norem a souvisejicich piedpist. (CSN 33 2000-1,
CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-51, CSN 33 2000-5-54 , CSN 33 2130, CSN 33
2000-7-701) + souvisejici zmény a dopliiky, dodrZeni téchto norem je predpokladané i
pro montéz elektrického zatizeni.

3. Rozsah projektu

3.1 Projekt iesi
a) elektroinstalaci stavebnich tuprav

3.2 Projekt neiesi
a) MaR

4. Technické udaje:
- Proudova soustava: - 3 PE + N stf. 50 Hz, 400/ 230 V - TN-C-S
- Vn&jii vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:
a) ve vnitfnich prostorech jsou prostory z hlediska
urazu el. proudem prostory normalni
b) ve vnéjsich prostorech se vyskytuje vné&jsi
vliv AB 3, ktery zptisobuje, Ze z hlediska trazu
el. proudem je tento prostor nebezpecny
¢) v koupelnach a v umyvacich koutech budou el.
rozvody provedeny v souladu s CSN 33 2000-7-701 ed.2.
- Ochrana PND: zédkladni - automatickym odpojenim od zdroje
doplnénd: - dopliiujicim pospojovdnim a proudovymi chranici
- Stupeni dilezitosti dodavky - 3

— Instalovany piikon:

Osvétleni 0,5,- kW
Zasuvky 3,- kW
Vzduchotechnika 1,- kW

Ohfev vody 2,- kW



Elektroinstalace upravovanych ¢asti bude pfipojena ze stavajiciho rozvadéce, kde je
dostatecna proudova rezerva a neni nutné navysovat prikon.

5. Hlavni piivod a rozvadéce.
Ve stavajicim rozvadéci umisténym v m.¢.1.04 bude provedena uprava pro piidani jisti¢l na
DIN listu pro jednotlivé obvody viz. vykres. Stavajici obvody budou odpojeny a zruSeny.

6. Provedeni el. instalace.

Elektroinstalace socidlniho zdzemi bude provedena v soustavé TN-S. Ve stdvajicim rozvadéci
budou doplnény jistici ptistroje na liStu DIN. Vedle rozvadéce bude umisténo tlacitko pro
zapinani osvétleni v celém 1.PP. Vlastni el. rozvody se provedou dle pozadavka platnych CSN,
zv1asté pak podle CSN 332130 ed.3 s ohledem na prostiedi a na vnitin{ zatizen{ prostord.
Vsechny rozvody se provedou médénymi kabely CYKY vedené pod omitkou, v listach a nad
podhledem. Doporucend vyska vypinact je 1150mm. Vedle umyvadel ve vySce 1200 mm nad
hotovou podlahou. Svételna instalace se provede kabely CYKY 3(5)J x 1,5mm?2. Vypinace se v
m.¢.1.06 osadi do krabic KU68 ve vySce 1m od podlahy. Svételné obvody budou opatieny
ochranou pomoci proudového chranice, jehoZ jmenovity rezidudlni pracovni proud nepiekracuje
30 mA. Zasuvkova instalace se provede kabely CYKY 3J x 2,5mm’, uloZenych pod omitkou.
Zasuvkové obvody budou pfipojeny ptes proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30 mA. Na
pohybové ¢idlo se provede napojeni spindni ventilatori s dobéhem. Pisoary budou pfipojeny pies
transforméator umistény v krabici pod omitkou. Na WC pro invalidy bude provedena opticko
akusticka signalizace pro moznost pfivoldni pomoci.
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Umélé osvétleni nové navrhovanych prostorit bude provedeno v souladu s pozadavky CSN EN
12464-1 Osvétleni pracovnich prostort. Svitidla budou ledkova do podhledu.



PoZadavky na umélé osvétleni:

PoZadovand osvétlenost:
Satny, toalety: 200 lux
Stupeni barevného podani: Ra > 80

Pfesné umisténi, barvy a typy zdsuvek, vypinacl, umisténi a vySky vyvodu pro svitidla a
dalsi doméci elektrospotiebice, stejné tak konkrétni typy svitidel budou urceny ptanim investora.

7. Vyrovnani potencialu.
K zamezeni vzniku nebezpecnych potencidlovych rozdili se elektricky vodivé konstrukce
a stavebni dily v objektu pospoji ochrannym vodi¢em s hlavni ochrannou piipojnici HOP.
Ochranné pospojovani bude vodici Cu o priifezu 2,5 piipadné 4 mm? .

8. Vnitini slaboproudé rozvody
Neuvazuji se.

9. Ochrana pred u¢inky blesku

Objekt je chranén stdvajicim systémem ochrany LPS dle pozadavkti CSN EN 62305-3
ed.2 a norem souvisejicich. Stavajici svod v mist¢ nové rampy bude pfemistén za rampu.
Propojeni bude provedeno dritem FeZn 10mm ve vykopu 30cm pod urovni terénu.

10. ProtipoZarni opati‘eni

Aby se zabranilo vzniku a Sifeni pozéaru na kabelovych trasich, musi byt dodrZzovany uvedené
zésady:

- prurazy musi byt protipozarné upraveny a utésnény predepsanym zptsobem dle poZzadavkl
Pozarné bezpecnostni zpravy. Tyto systémy protipoZarni ochrany spliuji poZadavky souvisejici
se zékladnimi pozadavky NV €.163/2002 Sb. ve znéni NV ¢.312/2005 Sb. stanovené ur¢enymi
normami a technickymi ptedpisy: CSN 73 0810 2005 Pozarni bezpeénost staveb. Pozadavky na
pozarni odolnost stavebnich konstrukci, Vyhlaska ¢. 6/2003Sb. Tyto pfepazky mize zhotovit
pouze firma s odpovidajicim certifikdtem.

BOZP

Oznaceni a zabezpeceni stavby

Plocha stavenisté bude zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob. U vstupu bude
informacni tabule se zdkladnimi ddaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikll investora a
zhotovitele v¢.kontaktl. Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéseno ozndmeni
o zahdjeni praci, toto musi byt vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a
pfedani stavby stavebnikovi k uZivéni.

Zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby a reZim vstupu pracovnikll na stavenisté bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pii predani staveniste.

Na staveniSti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni ¢isla nejblizsi poZarni stanice, prvni pomoci
a policie.

11. Ochrana Zivotniho prostiedi

V okoli pozemku se nevyskytuji Zadné lokality, u nichZ by vzniklo nebezpeci znecisténi
nebo poskozeni provozem instalovanych elektrickych zafizeni. Instalovand elektrickd zatizeni
svym provozem a jejich udrzbou tudiZ nijak neposkozuji Zivotni prostredi.



Pti provadéni instalacnich praci je nutné se fidit platnymi pfedpisy o naklddani s odpady a jejich
likvidaci.

12. Zavérecna ustanoveni

Elektroinstalaci musi provadét odborna firma podle platnych norem a predpisii, a podle
pozadavkl provozovatele sité. Po skonceni elektroinstala¢nich praci musi byt provedena vychozi
revize zafizeni reviznim technikem.
Veskeré zmény tras je nutno zakreslit pfi montdZi do montdZnich paré. Podstatné zmény tras
vedeni, pfipadné zvétSeni objemu pfistroji a montdznich praci, je nutno konzultovat
s projektantem.
Stavebni materidl bude na stavenisté dovdZen v takovém rozsahu, aby bylo mnoZstvi skladovych
ploch eliminovédno na nezbytné nutnou miru a zaroven nedochézelo k naruSeni plynulého
prabehu vystavby.



