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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m2]

1.01 CHODBA 4,77

1.02 TOALETA 2,16

1.03 REŽIE 8,01

1.04 ELE. SKŘÍNĚ 6,36

1.05 PROMÍTÁRNA 21,91

1.06 WC INVALIDÉ 3,79

1.07 SCHODIŠTĚ 10,92

CELKEM 57,92

LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

- VNITŘNÍ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, tl. 250 mm

POZNÁMKA
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
- SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 1100 mm POD ÚROVNÍ ROSTLÉHO TERÉNU
- SPODNÍ STUPEŇ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDE ZHOTOVEN Z MONOLITICKÉHO BETONU C16/20
- VRCHNÍ STUPEŇ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDE VYZDĚN Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ SE ZÁLIVKOU Z BETONU C16/20
- PODKLADNÍ BETON Z BETONU C16/20 BUDE VYZTUŽEN SÍTÍ 8/150x8/150, SÍTĚ BUDOU ULOŽENY PŘI SPODNÍM OKRAJI
  DESKY, KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 20 mm, SÍTĚ JE NUTNO ZATÁHNOUT AŽ K VNĚJŠÍMU OKRAJI ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOG. PŘEDPIS VÝROBCE VČETNĚ VŠECH
  DOPORUČENÝCH DETAILŮ

-  ±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP (DLE POLOHOPISNÉHO A VÝŠKOPISNÉHO ZAMĚŘENÍ POZEMKU)

- ZDIVO Z KERÁMICKÝCH PÁLENÝCH CIHEL, tl. 350 mm

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PÁLENÝCH CIHEL, tl. 250 mm

- ZDIVO Z CIHEL CP, tl. 150 mm a 100 mm

LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV
- OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
  (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)

Z
0X

K
0X

D0X

- OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
  (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY)

- OZNAČENÍ VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ
  (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ)
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