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STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA RAMPYPROMITARNY AREALU LETNIHO KINA V SEZIMOVE USTi

KONSTRUKCNI SKLADBY

VODOROVNE KONSTRUKCE

AIN

BIN

BN

CIN

(STRESNI KONSTRUKCE)

- STAVAJICI SKLADBA STRESNI A STROPNI KONSTRUKCE, t. 230 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, HLOUBKOVA PENETRACE

- 'YROVNANI POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, . 5,0 mm
- JEMNA STUKOVA OMITKA, 1. 2-3 mm + VYMLABA

(PODLAHA 1. NP + STROPNi KONSTRUKCE - WC INVALIDE)

- NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA PROTISKLUZNA DLAZBA NA LEPIDLO, PROTISKLUZNOST R10, 1. 10 mm
(POVKLAKOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA)

- OCISTENY A VYSPRAVENY POVRCH STAVAJICI BETONOVE MAZANINY (PO ODSTRANENI STAVAJICI DLAZBY)

- STAVAJICI SKLADBA STROPNI KONSTRUKCE, t. 230 mm

-VZDUCHOVA DUTINA PRO ROZVODY VZT, ELEKTROINSTALACI APOD.

- SDK PODLHED NA SYSTEMOVEM FeZn ROSTU, 112,50 mm

(RAPA)

- VENKOVNI DLAZDICE ULOZENE DO LOZE, . 50 mm

- BETONOVA MAZANINA - BETON C30/37 XC3, XF2, VZTUZ KARI ST 6/100x6/100 VE SPADU 0,1 %, 1. min. 100 mm
-HI- 2 x ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS, i 10 mm

- ASFALTOVY NATER

- ZELEZOBETONOVA DESKA - BETON C25/30 XC2, XF1, VYZTUZ 2x KARI SIT 8/100x8/100, 1. 150 mm, DESKA VE SPADU 2,0% OD OBJEKTU

-HUTNENY NASYP - VHODNA ZEMINA DLE CSN 73 6133
- ZHUTNENA ZEMNI PLAN

(PODLAHA NA TERENU)

- NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA PROTISKLUZNA DLAZBA NA LEPIDLO, PROTISKLUZNOST R10, 1. 10 mm
(POVKLAKOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA)

-'YROVNANI CEMENTOVYM POTEREM, . 20-70 mm

-OCISTENY A VYSPRAVENY POVRCH STAVAJICI BETONOVE MAZANINY

- ODSTRANENI STAVAJICI DLAZBY

-STAVAJICI SKLADBA KONSTRUKCE NA TERENU
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STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA RAMPYPROMITARNY AREALU LETNIHO KINA V SEZIMOVE USTi

KONSTRUKCNI SKLADBY

STENY
SIN' |  (OBVODOVE SUTERENi ZDIVO Z KERAMICKYCH PALENYCH CIHEL, tl 340 mm)

- STAVAJiCI SKLADBA OBVODOVE SUTERENI STENY, 1. 340 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZACISTENI JADROVOU OMITKOU

- HLOUBKOVA PENETRACE

- 'YROVNANI POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, 1. 5,0 mm
- JEMNA STUKOVA OMITKA t1.2-3mm / KERAMICKY OBKLAD NALEPIDLO, 1. 10 mm

SN'|  (OBVODOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH PALENYCH CIHEL, tl 370 mm)

- STAVAJICI SKLADBA OBVODOVE STENY, fl. 370 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZACISTENI JADROVOU OMITKOU
-HLOUBKOVA PENETRACE

-'YROVNAN POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, 1. 5,0 mm
- JEMNA STUKOVA OMITKA t.2-3mm / KERAMICKY OBKLAD NA LEPIDLO, tl. 10 mm

SN | (VNITRN STENA Z KERAMICKYCH PALENYCH CIHEL, tl. 340 mm)

- KERAMICKY OBKLAD NA LEPIDLO f. 10 mm

- 'YROVNANI POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, 1. 5,0 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZACISTENI JADROVOU OMITKOU, HLOUBKOVA PENETRACE
- STAVAJICI SKLADBA VNITRNI STENY, 1. 340 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZACISTENI JADROVOU OMITKOU, HLOUBKOVA PENETRACE
- 'YROVNANI POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, . 5,0 mm

- KERAMICKY OBKLAD NA LEPIDLO fl. 10 rmm

SIN|  (VNITRNi STENA Z KERAMICKYCH PALENYCH CIHEL, . 250 mm)

- JEMNA STUKOVA OMITKA, 1. 2-3 mm NEBO KERAMICKY OBKLAD NA LEPIDLO 11, 10 mm

-'YROVNAN POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, 11 5,0 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZACISTENI JADROVOU OMITKOU, HLOUBKOVA PENETRACE
- STAVAJICI SKLADBA VNITRNI STENY, 1. 340 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, HLOUBKOVA PENETRACE

-'YROVNAN POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, 11 5,0 mm

- JEMNA STUKOVA OMITKA, . 2-3 mm

95N | (VNITRNI STENA Z CIHEL CP, . 100-150 mm)

- JEMNA STUKOVA OMITKA, . 2-3 mm NEBO KERAMICKY OBKLAD NA LEPIDLOA., 10 mm

-'YROVNANI POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, . 5,0 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZACISTENI JADROVOU OMITKOU HLOUBKOVA PENETRACE
- STAVAJICI SKLADBA VNITRNI STENY, 1 250 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZAGISTENI JADROVOU OMITKOU, HLOUBKOVA PENETRACE
-'YROVNAN POVRCHU SYSTEMOVYM TMELEM S VYZTUZNOU SKLOVLAKNITOU TKANINOU, 1l 5,0 mm

- JEMNA STUKOVA OMITKA, . 2-3 mm NEBO KERAMICKY OBKLAD NA LEPIDLO 1. 10 mm

S6N | (INSTALACNi PREDSTENA Z POROBETONOVYCH TVARNIC, tl. 150 mm)

-STAVAJICI ZDIVO, H. 100-150 mm

- SESRABANA MALBA AZ NA OMITKU, ODSTRANENI OBKLADU + ZACISTENI JADROVOU OMITKOU, HLOUBKOVA PENETRACE
-INSTALACN PREDSTENA Z POROBETONOVYCH TVARNIC, . 150 mm

- 'YROVNAN POVRCHU VPC JADROVOU OMITKOU, . 20 mm

- KERAMICKY OBKLAD NA LEPIDLO {. 10 rmm
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